
Ji� více ne� osm desetiletí vyrÆbí Daikin vysoce kvalitní a inovativní 
klimatiza�ní technologii. Po celou tuto dobu spole�nost Daikin stÆle roste a je 
podnikem dominujícím na trhu v Japonsku i v Evrop�. Se zku�enostmi z oboru 
klimatizace nashromÆ�d�nými po desetiletí se firma Daikin p�ed n�kolika lety 
œsp��n� etablovala na trhu s tepelnými �erpadly. Zatím ro�n� vyrÆbíme více 
ne� milion tepelných �erpadel pro obytnØ prostory a komer�ní vyu�ití. Výsled-
kem jsou zna�nØ synergickØ efekty, kterØ ve form� vynikajícího pom�ru mezi 
cenou a výkonem p�edÆvÆme na�im zÆkazník�m.

Kombinace moderní technologie a zdroje obnovitelnØ energie � vzduchu � 
jako paliva �adí spole�nost Daikin do �ela v oblasti technologií slou�ících 
k udr�ovÆní na�eho �ivotního prost�edí. Kdy� k tomu p�ipo�teme v�hlasnou 
spolehlivost, kompaktnost, bezpe�nost, nízkØ nÆklady na instalaci a naprostý 
komfort topných systØm� Daikin, je jasnØ, pro� se Daikin rychle stÆvÆ �horkou� 
zna�kou v odv�tví vytÆp�ní.

Jako p�ední inovÆtor m��eme zaru�it, �e se vÆm ve v�ech oblastech od 
vývoje p�es výrobu a� k servisu dostane osv�d�enØ kvality Daikin, tak�e 
tepelnØ �erpadlo Daikin Altherma bude pro vÆs, va�e d�ti a jejich d�ti 
zaru�en� sprÆvným rozhodnutím. 

TepelnÆ �erpadla vzduch �voda pro vÆs takØ vyrÆbíme v na�ich 
2 tovÆrnÆch v �eskØ republice -  v Brn� na �ernovických 
terasÆch a v Plzni na Borských polích, díky nim� jsme 
zÆrove� nejv�t�ím výrobcem klimatiza�ní 
techniky v �R.

Výrobky DAIKIN dodÆvÆ:
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Tel.: +420 / 221 715 700
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DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC � 
VENKOVN˝ A VNIT�N˝ 
            JEDNOTKA V JEDNOM
DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC � 
ENERGETICKY Ú�INNÉ �E�EN˝ VYT`P�N˝ A CHLAZEN˝ S ÚSPOROU PROSTORU:

>  Cenov� zajímavÆ alternativa 
ke kotl�m na fosilní paliva

> SnadnÆ instalace
> ÚplnØ �e�ení celoro�ního komfortu

Kompletní systØm tepelnØho �erpadla vzduch-voda 
je umíst�n v jednØ venkovní jednotce. NemÆte 
v dom� prostor na technickou místnost? �Ædný 
problØm pro systØm Daikin Altherma Monobloc!

Daikin Altherma jsou tichØ a kompaktní systØmy, 
kterØ vÆm vyrobí teplo pot�ebnØ pro vytÆp�ní va�eho 
domova v�etn� oh�evu teplØ vody. To ale není v�e! 
V lØt� lze proces obrÆtit a zatímco teplÆ u�itkovÆ 
voda z�stÆvÆ stÆle teplÆ, vy m��ete systØm p�epnout 
na chlazení a klimatizovat!

> Chladivo R-410A ve venkovní jednotce
>  Vodní potrubí mezi venkovní jednotkou 

a vnit�ními topnými za�ízeními zrychluje 
a zjednodu�uje instalaci

> Ochrana hydraulických �Æstí proti zamrznutí
>  Obsahuje v�echny pot�ebnØ hydraulickØ 

sou�Æsti jako �erpadlo, expanzní nÆdoba, 
pojistný ventil, vodní filtr, pr�tokový spína�, atd. 

>  Mo�nost p�ipojení k podlahovØmu nebo 
st�novØmu vytÆp�ní, nízkoteplotním 
radiÆtor�m a jednotkÆm fan-coil

>  Mo�nost p�ipojení ke v�em standardním 
dopl�k�m Daikin Altherma: zÆsobník�m 
na teplou u�itkovou vodu, solÆrním 
sadÆm, prostorovým termostat�m atd.
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Mnohostranný 
C°mfort:
Daikin Altherma se p�izp�sobí v�em 
speciÆlním pot�ebÆm va�eho interiØru.

PODLAHOVÉ NEBO 
ST�NOVÉ VYT`P�N˝:
NeviditelnØ po instalaci, poskytuje 
dokonale rovnom�rnou distribuci tep-
la po místnosti. PodlahovØ vytÆp�ní je 
�asto voleným systØmem pro vytÆp�ní 
v p�ízemí.

N˝ZKOTEPLOTN˝ RADI`TORY:
VytÆp�jí místnost stejn� œ�inn� jako 
tradi�ní vysokoteplotní radiÆtory.

JEDNOTKY FAN-COIL:
RadiÆtory vybavenØ ventilÆtory umo�-
�ují optimÆlní distribuci tepla.



VENKOVN˝ JEDNOTKA

JEDNOF`ZOV`  pouze vytÆp�ní chlazení - vytÆp�ní

S topnou roho�í EDLQ
011A6V3 

EDLQ
014A6V3 

EDLQ
016A6V3 

EBLQ
011A6V3 

EBLQ
014A6V3 

EBLQ
016A6V3

Jmen. výkon(1)
VytÆp�ní kW 11.2 14.0 16.0 11.2 14.0 16.0
Chlazení kW - 12.85 15.99 16.73

Jmen. p�íkon 
VytÆp�ní kW 2.47 3.2 3.79 2.47 3.20 3.79
Chlazení kW - 3.78 5.65 6.28

COP 4.54 4.37 4.22 4.54 4.37 4.22
EER - 3.39 2.83 2.66

Provozní rozsah 
VytÆp�ní °C -15~35(1) -15~35(1)

Chlazení °C - 10~46
TUV °C -15~43 -15~43

Hladina akustickØho 
výkonu

VytÆp�ní dBA 64 64 66 64 64 66
Chlazení dBA - 65 66 69

Hladina akustickØho 
tlaku

VytÆp�ní dBA 51 51 52 51 51 52
Chlazení dBA - 50 52 54

Hmotnost kg 180 180
NÆpl� chladiva R-410A kg 2.95 2.95
NapÆjení 1~/230V/50Hz 1~/230V/50Hz
Doporu�enØ ji�t�ní A 32 32

T�˝F`ZOV`  pouze vytÆp�ní chlazení - vytÆp�ní

S topnou roho�í EDLQ
011A6W1 

EDLQ
014A6W1 

EDLQ
016A6W1 

EBLQ
011A6W1 

EBLQ
014A6W1 

EBLQ
016A6W1

Jmen. výkon(1)
VytÆp�ní kW 11.20 14.0 16.0 11.2 14.0 16.0
Chlazení kW - 12.85 15.99 16.73

Jmen. p�íkon 
VytÆp�ní kW 2.51 3.22 3.72 2.51 3.22 3.72
Chlazení kW - 3.78 5.32 6.06

COP 4.46 4.35 4.30 4.46 4.35 4.30
EER - 3,39 3.01 2.76

Provozní rozsah 
VytÆp�ní °C -15~35(2) -15~35(2) 

Chlazení °C - 10~46
TUV °C -15~43 -15~43

Hladina akustickØho 
výkonu

VytÆp�ní dBA 64 64 66 64 64 66
Chlazení dBA - 65 66 69

Hladina akustickØho 
tlaku

VytÆp�ní dBA 49 51 53 49 51 53
Chlazení dBA - 50 52 54

Hmotnost kg 180 180
NÆpl� chladiva R-410A kg 2.95 2.95
NapÆjení 3N~/400V/50Hz 3N~/400V/50Hz
Doporu�enØ ji�t�ní A 20 20

KOMBINA�N˝ TABULKA  pouze vytÆp�ní chlazení - vytÆp�ní

S topnou roho�í EDLQ
011A6V3/W1 

EDLQ
014A6V3/W1

EDLQ
016A6V3/W1

EBLQ
011A6V3/W1

EBLQ
014A6V3/W1 

EBLQ
016A6V3/W1

 Nerezový 
zÆsobník TUV

EKHWS150/200/300B3V3 � � � � � �
EKHWS200/300B3Z2 � � � � � �

Smaltovaný 
zÆsobník TUV

EKHWE150/200/300A3V3 � � � � � �
EKHWE200/300A3Z2 � � � � � �
EKHWET150A3V3 � � � � � �

SolÆrní sada EKSOLHWAV1 � � � � � �
Kabelový ovlada� EKRTW � � � � � �
BezdrÆtový ovlada� EKRTR + EKRTETS � � � � � �

 (1)  M��eno dle EUROVENT: 
Venkovní teplota p�i vytÆp�ní MT/ST 7°C/ 6°C � TVV 35°C (TR=5°C) 
Venkovní teplota p�i chlazení 35°C � TVV 18°C (TR=5°C)

(2)  E(D/B)L *mohou topit a� do -20°C / 
E(D/B)L *6W1 mohou topit a� do -25°C, ale bez zÆruky výkonu

 Monobloc 
ED/BLQ-A


